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DADOS TECNICOS -
-
Tensao: 100 - 240V IRC: > 70
Poténcia: 3W Temp. de Cor: 3.000K
Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 90°
Fluxo Luminoso: 80 Im Indice de Protecao: IP65
Efic. Luminosa: 27Im/W Fator de Poténcia: 0.5
Corrente (127V/220v): 4TmA | 2TmA Cabo: -
Temperatura de operacao (Ta): - 15 ~ 45°C Peso: 0,180 kg
Vida Util (L70): 25.000h Dimensoes: 120 x 120 x 50mm

Nao permite dimerizagao
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3.000K 80 25.000 Abertura
branca quente lumens horas Bivolt 90Q°
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caminhos. escadas, jardins, paredes e pisos.
DADOS TECNICOS DADOS TECNICOS
Tensao: 100 - 240V Vida Util (L70): 25.000h Tensao: 100 - 240V Vida Util (L70): 25.000h
Poténcia: 2W IRC: > 70 Poténcia: 2W IRC: > 70
Frequéncia: 50/60Hz Temp. de Cor: 6.500K Frequéncia: 50/60Hz Temp. de Cor: 6.500K
Fluxo Luminoso: 70 Im Angulo de Abertura: 90° Fluxo Luminoso: 150 Im Angulo de Abertura: 120°
Efic. Luminosa: 35Im/W Fator de Poténcia: 0.5 Efic. Luminosa: 75Im/W Fator de Poténcia: >0.5
Corrente (127V/220v): 31TmA | 18mA Peso: 0,060 kg Corrente (127V/220v): 31mA | 18mA Peso: 0,060 kg
Temperatura de operacao (Ta): - 15 ~ 45°C Dimensoes: 120 x 80 x 23mm Temperatura de operacao (Ta): - 15 ~ 45°C Dimensoes: 120 x 80 x 23mm
& Nao permite dimerizagao Nao permite dimerizagao
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~ / 6.500K 70 25.000 Abertura 6.500K 150 25.000 _ Abertura
Oé branca fria lumens horas Bivolt 90Q° branca fria lumens horas Bivolt 120°
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l Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 80° Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 38°
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A, Fluxo Luminoso: 180 Im Indice de Protecao: IP65 Fluxo Luminoso: 360 Im Indice de Protecao: IP65
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ﬁ "):1 ‘h gt ) Corrente (127V/220v): 4TmA | 27TmA Peso: 0,080 kg Corrente (127V/220v): 94mA | 55mA Peso: 0,130 kg
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O 3000K - Cod.: L0040
O 6500K - Cdod.: 10041

@ 3000K - Céd.: 1L0042
® 6500K - Cod.: I1LO043
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@ 4500K - Cod.: 1L0039

DADOS TECNICOS

DADOS TECNICOS

Tensao: 100 - 240V Vida Util (L70): 25.000h Tensao: 100 - 240V Vida Util (L70): 25.000h
Poténcia: 9W IRC: > 70 Poténcia: 9W IRC: > 70

Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 120° Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 120°
Fluxo Luminoso: 810 Im Indice de Protecao: IP20 Fluxo Luminoso: 810 Im Indice de Protecao: IP20
Efic. Luminosa: 90Im/W Fator de Poténcia: >0.5 Efic. Luminosa: 90Im/W Fator de Poténcia: >0.5
Corrente (127V/220v): 142mA | 82mA Peso: 0,170 kg Corrente (127V/220v): 142mA | 82mA Peso: 0,180 kg

Temperatura de operacao (Ta): - 15 ~ 45°C Dimensoes: 9120 X 52mm Temperatura de operacao (Ta): - 15 ~ 45°C Dimensoes: 125 x 98 x 50mm

© Nao permite dimerizacao Nao permite dimerizagao
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3.000K ou ©500K 810 25.000 Abertura LE D' 3.000K 6500K 810 25.000 Abertura

branca quente branca fria lumens horas Bivolt 120° ; S | branca quente = branca fria lumens horas Bivolt 120°
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DADOS TECNICOS

Tensao: 100 - 240V Vida Util (L70): 25.000h

Poténcia: 4W IRC: > T0

e il 1-' &

T i Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 38°

Fluxo Luminoso: 300 Im Indice de Protecdo: IP20

Efic. Luminosa: 75Im/W Fator de Poténcia: >0.5

Corrente (127V/220v): 63mA | 36mA Peso: 0,190 kg

Temperatura de operacao (Ta): - 15 ~ 45°C Dimensoes: 960 x 100 x 75mm

©, Nao permite dimerizagao
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3.000K ~11 69500K 300 25.000 Abertura
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branca quente  branca fria lumens horas Bivolt 38°
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DADOS TECNICOS DADOS TECNICOS

Tensao: 100 - 240V Vida Util (L70): 25.000h Tensao: 100 - 240V Vida Util (L70): 25.000h
Poténcia: 2x4W IRC: > 70 Poténcia: 2x4W IRC: > 70

Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 38° Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 38°
Fluxo Luminoso: 2x300 Im Indice de Protecao: IP20 Fluxo Luminoso: 2x300 Im Indice de Protecao: IP20

Efic. Luminosa: 7T5Im/W Fator de Poténcia: >0.5 Efic. Luminosa: 7T5Ilm/W Fator de Poténcia: >0.5
Corrente (127V/220v): 126mA | 73mA Peso: 0,250 kg Corrente (127V/220v): 126mA | 7T3mA Peso: 0,350 kg

Temperatura de operacao (Ta): - 15 ~ 45°C Dimensoes: 960 x 120 x 7T5mm Temperatura de operacao (Ia). - 15 ~ 45°C Dimensoes: 960 x 230 x 80mm
© Nao permite dimerizagao Nao permite dimerizagao
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14 | branca quente branca fria lumens horas Bivolt 38° branca quente  branca fria lumens horas Bivolt 38° ;
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DADOS TECNICOS

‘como ler, trabalhar, estudar, desenhar, costurar, etc.

Tensao: 100 - 240V IRC: > 70

Poténcia: 6W Temp. de Cor: 5.000K
Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 120°

Fluxo Luminoso: 420 Im Indice de Protecao: IP20

Efic. Luminosa: 7T0lm/W Fator de Poténcia: >0.5
Corrente (127V/220v): 94mA | 55mA Cabo: -

Temperatura de operacao (Ta): - 15 ~ 45°C Peso: 0,550 kg

Vida Util (L70): 25.000h Dimensoes: 9100 x 120 x 320mm

Nao permite dimerizacao
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5.000K 420 25.000 Abertura
branca fria lumens horas Bivolt 120°
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DADOS TECNICOS

Tensao: 100 - 240V IRC: > 70

Poténcia: 6W Temp. de Cor: 5.000K
Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 120°
Fluxo Luminoso: 420 Im Indice de Protecdo: IP20

Efic. Luminosa: 7T0lm/W Fator de Poténcia: >0.5
Corrente (127V/220v): 94mA | 55mA Cabo: -

Temperatura de operacao (Ta): - 15 ~ 45°C Peso: 0,220 kg

Vida Util (L70): 25.000h Dimensoes: 100 x 110 x 140mm

©, Nao permite dimerizacgao
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5.000K 420 25.000 Abertura LE D"
branca fria lumens horas Bivolt 120° Y
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DADOS TECNICOS

Tensao: 100 - 240V IRC: > 70

Poténcia: 8W Temp. de Cor: 6.500K

Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 120°

Fluxo Luminoso: 560 Im Indice de Protecdo: IP65

Efic. Luminosa: T0lm/W Fator de Poténcia: >0.5

Corrente (127V/220v): 126mA | T3mA Cabo: -

Temperatura de operacao (Ta): - 15 ~ 45°C Peso: 0,150 kg

Vida Util (L70): 25.000h Dimensoes: 210 x 94 x 50mm

© Nao permite dimerizacao
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6.500K 560 25.000 Abertura
branca fria lumens horas Bivolt 120°
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DADOS TECNICOS
Tensao: 100 - 240V IRC: > 70
Poténcia: bW Temp. de Cor: 6.500K
Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 120°
Fluxo Luminoso: 350 Im Indice de Protecao: IP65
Efic. Luminosa: 7T0lm/W Fator de Poténcia: >0.5
Corrente (127V/220v): 7T9mA | 45mA Cabo: -
Temperatura de operacao (Ia): - 15 ~ 45°C Peso: 0,110 kg

Vida Util (L70): 25.000h Dimensoes: 170 x 170 x 45mm

Nao permite dimerizacao
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6.500K 350 25.000 Abertura
branca fria lumens horas Bivolt 120°
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DADOS TECNICOS

Tensao: 100 - 240V Vida Util (L70): 25.000h

Poténcia: 0,.5W IRC: > 70

Frequéncia: 50/60Hz Temp. de Cor: 3.000K

Fluxo Luminoso: - indice de Protecao: IP20

Efic. Luminosa: - Fator de Poténcia: >0.5

Temperatura de operacao (Ta): - 15 ~ 45°C Peso: 0,050 kg

Nao permite dimerizacgao
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@® Cod.: ILO017

DADOS TECNICOS

Tensao: 100 - 240V IRC: > 70

Poténcia: 9W Temp. de Cor: 6.500K

Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 120°

O Cod.: ILO012 Fluxo Luminoso: 630 Im indice de Protecao: IP20

Efic. Luminosa: 7T0lm/W Fator de Poténcia: >0.5
W - | L - '._I.F-..' : 7 — = Corrente (127V/220v): 142mA | 82mA Cabo: 1 metro

Temperatura de operacao (Ta): - 15 ~ 45°C Peso: 0,38 kg

Vida Util (L70): 25.000h Dimensoes: @160 x 1T100mm

© Nao permite dimerizacgao
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6.500K 630 25.000 Abertura
branca fria lumens horas Bivolt 120°
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DADOS TECNICOS

Tensao: 100 - 240V IRC: > 70
Poténcia: 9W Temp. de Cor: 6.500K

Frequéncia: 50/60Hz Angulo de Abertura: 120°

Fluxo Luminoso: 630 Im Indice de Protecao: IP20

Efic. Luminosa: 70lm/W Fator de Poténcia: >0.5

Corrente (127V/220v): 142mA | 82mA Cabo: 1 metro

Temperatura de operacao (Ta): - 15 ~ 45°C Peso: 0,38 kg

Vida Util (L70): 25.000h Dimensoes: @160 x T100mm

© Nao permite dimerizagao
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6.500K 630 25.000 Abertura
branca fria lumens horas Bivolt 120°
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